
MANNOL Kettenoel
1101

Ein hochreines Öl auf mineralischer Basis zur Schmierung von modernsten
Benzin- und elektrischen Sägen mit einer manuellen und automatischen
Ölzufuhr.

Produkteigenschaften:
- Es hat eine optimale Viskosität zur effektiven Schmierung, es spritzt nicht bei
Betrieb;
- Es hat klebende Eigenschaften, weshalb das Öl bei Betrieb gut an der Kette
haftet;
- Großartige Schmierungs- und Verschleißschutzeigenschaften verlängern die
Lebensdauer der Kette;
- Es stellt einen reduzierten Ölverbrauch und Erhitzen der Teile sicher;
- Es hat ausgezeichnete Oxidationsschutz- und
Korrosionsschutzeigenschaften;
- Es kann das ganze Jahr über verwendet werden. Es stellt eine zuverlässige
Schmierung bei bis zu -15 °С sicher.

Es ist für den Gebrauch bei allen Arten von leistungsstarken, motorisierten
Kettensägen unter extremen Bedingungen bestimmt, darunter das Sägen von
Hartholz.

Specifications
ISO Viscosity Grade 100
Chainsaw oil .

PACKAGING
4L MN1101-4 Plastic 4 pcs/box

208L MN1101-DR Drum

60L MN1101-60 Drum

20L MN1101-20 Plastic

10L MN1101-10 Plastic

1L MN1101-1 Plastic 20 pcs/box


