
MANNOL LHM+ Fluid
8301

Specjalny syntetyczny zielony płyn o niskiej lepkości do scentralizowanych
(połączonych) układów hamulcowych i hydraulicznych, układów wspomagania
kierownicy, hydropneumatycznych układów zawieszenia i hamulców w
pojazdach CITROЁN, PEUGEOT, Mercedes-Benz i Volkswagen.

Właściwości produktu:

- Może być używany przez cały rok, nawet w zimnych środowiskach ze względu
na bardzo niską temperaturę krzepnięcia (-50 °C i poniżej);

- Utrzymuje stabilną lepkość i płynność nawet w niskich temperaturach dzięki
stabilnemu wskaźnikowi lepkości;

- Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami węży i ​​uszczelniaczy;

- Utrzymuje optymalną lepkość przy wysokich obciążeniach dzięki doskonałej
stabilności na ścinanie;

- Bardzo wysoka stabilność termiczna i antyoksydacyjna;

- Unikalne właściwości smarujące i deemulgujące;

- Aktywnie chroni przed korozją i zużyciem.

Przeznaczony do układów hamulcowych i hydraulicznych pojazdów PSA
CITROЁN i PEUGEOT, ciężarówek FIAT i IVECO oraz pojazdów specjalnych
FIAT i Fiat Kobelco, gdzie wymagana jest zgodność z wymaganiami normy PSA
B71 2710 oraz innych wyżej wymienionych producentów europejskich.

Specifications
DIN 51524-3
ISO 7308
Recommendation
FIAT 9.55597
IVECO 18-1823
NEW HOLLAND NH-610 A
PSA B71 2710
SDFG OF1611S



PACKAGING
1L MN8301-1 Plastic 20 pcs/box

208L MN8301-DR Drum

60L MN8301-60 Drum

20L MN8301-20 Plastic


