
MANNOL LDS Fluid
8302
Liquide rouge synthétique à base d'huiles de base financièrement sélectives de
la plus haute qualité. Conçu pour les voies particulières Citroën équipées de
systèmes hydrauliques HYDRActive 3 ans que de systèmes de direction
électrique (EHPS) installés sur PSA Citroën, Peugeot, Renault et d'autres
véhicules pour lesquels la norme B71 2710 est demandé.

Propriétés du produit:
- Peut être utilisé toute l'année, même dans des environnements glaciaux en
raison d'un très faible point de déviation (50 °C et moins);
- Entretenir une viscosité et une fluidité stables, même à basse température,
grâce à un indice de viscosité stable;
- Compatible avec tous les types d'étanchéité;
- Préserver une viscosité optimale à des charges élevées grace à une
excellente stabilité au transport;
- Oui. Très haute stabilité thermique et propriétés lubrifiantes;
- Protection contre la corrosion et l ' utilisation;
- Prolonger l'intervalle de remplacement des fluides jusqu'à 5 ans ou 200 000
km.

Conçu pour les systèmes centralisés (combinés) de freinage et d'hydraulique
des voies particulières et des véhicules utilitaires lorsqu'un fluide synthétique
est nécessaire. Non compatible avec les fluides vert LHM Plus !

Recommendation
PSA S71 2710
DIN 51 524-3
ISO 7308

PACKAGING
1L MN8302-1 Plastic 20 pcs/box

1000L MN8302-IBC Pallet tank

208L MN8302-DR Drum

20L MN8302-20 Plastic


