FLUID- *

i POWER STEERINGEY

MANNOL Power Steering Fluid

Wysokiej jakollci syntetyczny pllyn hydrauliczny przeznaczony do
nowoczesnych uklladéw wspomagania kierownicy i sprziglowych ukladow
hydraulicznych pojazdow Volkswagen, Mercedes-Benz i Chrysler.
Zaprojektowany w oparciu o wymagania DAIMLER.

Wiallciwolci produktu:

- Mole byl ulywany przez caly rok, nawet w zimnych Orodowiskach dzilki
bardzo niskiej temperaturze plynilcia (-40 °C i nilszej), przy zachowaniu
doskonallych wilalciwolci poczlitkowych i wysokiej temperaturze (gérna
granica temperatury roboczej wynosi +100 °C);

- Utrzymuije stabilnl lepkoll i plynnoll nawet w niskich temperaturach dzilki
wysokiemu wskalnikowi lepkolci;

- Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami willy i DDuszczelek oraz aktywnie
zapobiega wyciekom;

- Zapewnia doskonalll wydajnolll dzilki ulepszonym wilallciwolciom
ekstremalnego cilnienia i optymalnemu wspdlczynnikowi tarcia;

- Utrzymuje stallll lepkoll przy wysokich obcilleniach dzilki doskonale;
odpornolci na cinanie;

- Bardzo wysoka stabilnoll chemiczna, termiczna i antyoksydacyjna przyczynia

sill do wydiulenia Oywotnolci silnika oraz zwilksza odpornoll na pienienie;

- Redukuje hallas pompy i zapewnia plynnl pracll kierownicy oraz komfort
podczas jazdy;

- Gwarantuje doskonalle wilalciwolci smarujlce i deemulguijice;
- Aktywnie chroni przed korozjll i zulyciem.

Przeznaczony do pojazdow, dla ktérych producenci samochoddw wymagajl
stosowania plynow spelniajicych normil MB 236.3.



Recommendation
MB 236.3

ZF TE-ML 03D

ZF TE-ML 04D

ZF TE-ML 09

ZF TE-ML 11

ZF TE-ML 14A

ZF TE-ML 17C

PACKAGING

450ml MNB8980-045PET
208L MN8980-DR Drum
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