MANNOL Outboard Marine

Wysokiej jakollci olej silnikowy na bazie syntetycznej do nowoczesnych 2-
suwowych silnikow zaburtowych z chiodzeniem wodnym. WiallciwolCi
produktow:

- nowoczesny pakiet dodatkdw zapewnia stabilnd pracl silnika w kaldych
warunkach pracy, w tym w wysokich temperaturach i obcilleniach, zapobiega
tworzeniu sill nagaru i lakieru na tlokach, wiecach, zaworach i dyszach,
zapobiega zaklejaniu sill pierlicieni tlokowych i wysuwaniu sill lywotnoll silnika;

- Spalanie bezdymne;

- Specjalne bezpopiollowe skiladniki detergentowe utrzymuji doskonalll
czystoll czilci silnika;

- li natychmiast tworzy bardzo stabilnl mieszankll ze wszystkimi rodzajami
paliwa;

- Posiada doskonalle wiallciwolci antykorozyjne, przeciwzullyciowe i
przeciwcierne.

Przeznaczony jest do dwusuwowych silnikow zaburtowych, skuteréw wodnych
i skuteréw wodnych, a taklle do wszystkich silnikéw dwusuwowych z
wymaganym poziomem oleju API TC lub NMMA TC W3®. Nalelly przestrzegal
proporcji mieszanki paliwowo-olejowej zalecanej przez producentdw silnikow.
Postlpuj zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obslugi
silnikal Jest zabarwiony na zielono w celu wizualnej kontroli oleju w mieszance.

Specifications

APITC
JASO FC
NMMA TC-W3
PACKAGING
1L MN7207-1 Plastic 20 pcs/box
MN7207-IBC
208L MN7207-DR Drum
60L MN7207-60 Drum
20L MN7207-20 Plastic

4L MN7207-4 Plastic 4 pcs/box
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