MANNOL Diesel 15W-40

Stark raffiniertes mineralisches Economy-Class-Motordl fur hochbeschleunigte
Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader. Ist fir Motoren mit hoher
Kilometerzahl unter verschiedenen Betriebsbedingungen geeignet.

Produkteigenschaften:

- Hoher Viskositatsindex und ausgezeichnete Kompatibilitat mit
Dichtungsmaterialien sind hilfreich, um die Wahrscheinlichkeit einer Leckage zu
reduzieren und den notwendigen Oldriick selbst bei Motoren mit hoher
Kilometerzahl aufrecht zu erhalten;

- Die geringe Volatilitat reduziert den Olverbrauch durch Verbrennung;

- Ein grindlich ausgeglichenes Additivpaket stellt eine effiziente Wartung einer
Motors in allen Betriebsmodi sicher: Kaltstart (erhdhte Belastung (Geldnde- und
Bergauffahrten, Abschleppen, Fahrt bei maximaler Ladung) und bei hohen
Umgebungstemperaturen;

- Ein dauerhafter Olfilm schiitzt erfolgreich vor Abnutzung, reduziert die
Reibung und vermeidet Korrosion;

- Stellt eine zuverlassige Schmierung aller Motorenkomponenten unter allen
Betriebsbedingungen sicher;

- Reduziert die Bildung von Rul3 und Kohlenstoff;

- Naturliche Antioxidationsmittel verhindern erfolgreich die Alterung und
erhalten die Eigenschaften des Ols aufrecht bei einer unterschiedlichen
Brennstoffqualitat (mit einem Schwefelgehalt von bis zu 500 ppm) wegen einer
hohen Basenzahl (Total Base Number, TBN).

FUr den maximalen Schutz von Dieselmotoren bei einer breiten Fahrzeugflotte
(Personenkraftwagen, leichte Gelandewagen, Minibusse und leichte Lkws) von
russischen, europaischen und anderen Herstellern vorgesehen.

Das Ol ist nicht fUr die Verwendung in schweren Lkw und dhnlichen
Fahrzeugen bestimmt!

Specifications

SAE 15W-40
Recommendation
AP| CH-4/SN

ACEA A3/B4
VOLKSWAGEN 505 00
VOLKSWAGEN 501 01
MB 229.1

MB 226.9

MAN 271

ALLISON C4



PACKAGING

5L MN7402-5 Plastic

1000L MN7402-1BC Pallet tank

208L MN7402-DR Drum

60L MN7402-60 Drum

20L MN7402-20 Plastic

10L MN7402-10 Plastic

7L MN7402-7

1L MN7402-1 Plastic 20 pcs/box
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