
MANNOL Energy Formula PSA
5W-30
7703
Huile de moteur de qualité supérieure, innovante, universelle, économique en
énergie, contenant des esters, entièrement synthétique, spécialement conçu
pour les moteurs à essence et diesel des véhicules PEUGEOT et CITROËN, en
mettant l'accent à la fois sur les exigences lourdes et sur les intervalles
prolongés de changement d'huile moteur.

Propriétés du produit:
- Les compositeurs Ester offert d'excellentes propriétés anti-usure et anti-
friction en raison de la durabilité exceptionnelle du film d'huile qui, combiné à
une excellente pompe, augmente considérablement la durée de vie du moteur;
- économie active le carburant en raison de sa faible viscosité;
- d'assurer un démarrage à froid facile etisse grace à une excellente maniabilité
et pompabilité, ce qui correspond à l'usage du moteur;
- Entretenir une viscosité optimale dans une grande gamme de températures,
ce qui assure un fonctionnement stable du moteur dans tous les modes de
fonctionnement, y comprendre les suppléments;
- Excellente capacité de lavage et de dispersion efficace à tous les types de
dépôts et maintenir les pièces du moteur exceptionnellement propre tout au
long de l'intervalle entre les remplacements;
- Oui. Une stabilité thermique-oxydante élevée efficace au vieillissement,
augmentant l'intervalle de changement d'huile;
- Compatible avec tous les systèmes de traitement aval des gaz d'exécution, y
compris DPF, TWC, EGR et SCR, grâce à la technologie SAPS basse ;
- Combinations de moteurs fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL) et au gaz
de pétrole (GPL).

Conçu pour les moteurs à essence et diesel des voitures particulières et des
caméras légères fabriquées en Europe et dans d'autres pays répondant aux
normes EURO III, IV, V, équipements de catalyseurs (TWC) et de filtres à
particules (DFP/FAP), où SAE 5W-30 conforme aux normes ACEA C3 et C2 et
conforme aux spécifications PSA B71 2297 est recommandé.
Application: pour les moteurs diesel BlueHDi (DV5R) de 1,5 L fabriqués avant
février 2023, pour les moteurs à essence PureTech (EB Turbo Euro 6.1) de 1,2
L, ainsi que tous les moteurs Stellantis nécessitant un lubrifiant haute
performance avec la spécification Stellantis FPW9.55535/03.



Specifications
SAE 5W-30
ACEA C3
Recommendation
API SN Plus
API SP
ACEA C2
PSA B71 2290
PSA B71 2297
FIAT 9.55535-S1
FIAT 9.55535-S3

PACKAGING
MN7703-4

MN7703-DR

MN7703-20

MN7703-5

1L MN7703-1 Plastic 20 pcs/box


