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Multi-Tape – самоамальгамирующая лента без клеевого слоя -
полимеризуется при наматывании и растяжении. Cоздает бесшовный,
плотный и прочный воздухо- и водонепроницаемый слой-бандаж,
“спекаясь” в однородную массу. Применяется для эффективной
изоляции и защиты от коррозии металлических узлов автомобильной,
строительной и сельскохозяйственной техники, работающих под
давлением, при высоких температурах и во влажной и агрессивной
среде, а также в промышленности и в быту. Позволяет быстро
устранить утечки из топливных, водяных и воздушных патрубков.
Может применяться для экстремальных условий для временного
применения, не оставляя никаких следов после удаления.

Свойства:
- Проста в использовании;
- Обладает высокой прочностью – устойчива к высоким механическим
нагрузкам (в том числе на разрыв) и износу – устойчива к истиранию;
- Устойчива к химическому воздействию, в том числе кислот,
щелочей, масла и топлива;
- Устойчива к воздействию микроорганизмов (гниению) и
загрязнений;
- Устойчива к старению, воздействию высоких температур, воды,
ультрафиолетового излучения;
- Обладает отличными электроизоляционными свойствами;
- Хорошо облегает сложные формы – не сползает;
- Снижает уровень шума;
- Длина ленты: 5 м.

Применение:
Благодаря своей гибкости легко наматывается на поверхности
любого вида, в том числе мокрые, нагретые и жирные.

Specifications
Approval
Recommendation


