MANNOL Anticor Schwarz

Anticor Schwarz to wysokiej jakolci lrodek antykorozyjny i przeciwwirowy w
formie aerozolu na bazie llywic syntetycznych i gum. Przeznaczony do obrdobki
zewnltrznych i wewnltrznych powierzchni karoserii, podwozia, nadkoli,
blotnikéw, fartuchow, dolnych powierzchni progdéw samochoddw itp. Nadaje
sil do obrébki wewnltrznych powierzchni maski, drzwi i karoserii wzmacniacze.
Do profesjonalnych napraw blacharskich slully do zabezpieczania spawdw od
wewnltrznej strony paneli, zabezpieczania wewnltrznych powierzchni nowych
paneli karoserii, a taklle do obrobki blotnikéw, drzwi, fartuchdw, masek,
bagalnikéw itp. przed montallem na samochodzie.

Wilalciwolci:

- niezawodnie zabezpiecza karoserill przed negatywnym dziallaniem soli
drogowej i odczynnikéw odladzajlcych, wszelkiego rodzaju wplywami
atmosferycznymi, korozjl, chroni przed zarysowaniami spowodowanymi przez
drobiny nawierzchni drogowej (Iwir, tluczell kamienny itp.);

- Posiada wilallciwolci pasywacyjne, znacznie spowalniajice jull rozpocziity
proces korozji;

- Tworzy mocnl, giadkl, nieusuwaln(, elastycznl powllokl o wilallciwollciach
tikotropowych (molina nakladal grubll warstwl bez tworzenia smug i
samopoziomowania, a rysy majll sklonnolll do samozaciskania), odpornll na
wplywy mechaniczne, wilgoll, sole , kwasy i zasady po wyschnilciu. Nie
odpryskuje ani nie zullywa sill podczas pracy; Skutecznie wnika w najmnigjsze
szczeliny, wypierajlc wodl z piknill, szczelin i polllczel mildzy panelami
karoserii, tworzy warstwll wodoodpornl;

- Posiada doskonalll przyczepnolll, pewnie trzyma sill nawet na glladkich,
nieporowatych powierzchniach. Nie traci swoich wilalciwolci adhezyjnych w
ekstremalnie wysokich temperaturach, nie odkleja sill i jest pewnie trzymany na
rozgrzanej powierzchni;

- Neutralny dla metali, tworzyw sztucznych, gumy i powllok malarskich;

- Odporny na ekstremalnie niskie temperatury, zachowuje plastycznoll i nie
pika;

- Posiada wilalciwolci diwillkochlonne i antywibracyjne, znacznie redukujic
hallas drogowy i drgania elementow karoserii, zwilkszajlc tym samym komfort
jazdy;

- Szybko wysuszyll. Deklarowane willalciwolci uzyskuje sill po calkowitym
wyschnilciu.



Stosowanie: przed nalolleniem produktu powierzchnill nalelly dokladnie
oczylcil z rdzy, brudu i kurzu, tDuszczu, oleju i innych zanieczyszczel
organicznych. Do odtlluszczania zalecamy ullycie 9691 MANNOL Brake
Cleaner. W celu uzyskania najlepszych rezultatow zaleca sil nakladanie
produktu w temperaturze pokojowej.

Dobrze potrzlinij balonem, all balon w Orodku zostanie uwolniony i usllyszysz
jego diwilk. Nastlpnie kontynuuj potrzllsanie balonem przez kolejnll minut.
Trzymaj go pionowo podczas natryskiwania i rozpylaj w warstwie do 1,5 mm w
odlegliolci okolo 20-30 cm od powierzchni. Odpornoll na lcieranie i koroz|l
wzrasta wraz z grubolcil powlloki. Z tego powodu proces natryskiwania nalelly
powtorzyll raz lub dwa razy po krotkim (1-2 minuty) czasie schnillcia. Aby
uzyskal réwnomiern powlokl i nie pozostawiall nieobrobionych obszardw,
natrysk nalelly przeprowadzil w poprzek. Powloka nie podlega dalszemu
barwieniu.

W zalellnolci od grubolci warstwy i warunkéw atmosferycznych auto jest
gotowe do dalszej jazdy po okollo 2 godzinach. Ostateczne suszenie trwa
12-24 godzin.

Uwaga! Po aplikacji oczylll zawor na cylindrze, spryskujic gllowicl w dol, al
uwolni sill tylko gaz pidny!
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