MANNOL Getriebeoel Leak-Stop

Getriebeoel Leak-Stop to specjalny dodatek do oleju przekladniowego na
bazie estrow, przeznaczony do eliminowania przeciekdw przez gumowe i
plastikowe uszczelki i uszczelki ricznych skrzyll biegdw (manualne skrzynie
biegdw), skrzyll rozdzielczych, dyferencjalléw, pokladowych skrzyl biegow i
innych elementow mechanicznych skrzyll biegow.

Wialciwolci:

- Specjalne modyfikatory przywracajll pierwotny ksztalt i elastycznoll
uszczelek i uszczelniel;

- Szczegdlnie skuteczny w trudnych warunkach pracy;

- Odpowiedni do wszystkich elementow przekladni mechanicznych i
kompatybilny z dowolnym olejem do przekladni mechanicznych. Nie dotyczy
automatycznych skrzyll biegow;

- Molle byl stosowany w celu zapobiegania procesowi starzenia i zullyciu
uszczelek i uszczelek;

- Nie zapobiega wyciekom przez wypchane uszczelnienie.

Zastosowanie: Rozgrzej rlicznll skrzynill biegdw do temperatury roboczej. Wiej
dodatek do rozgrzanego oleju przekladniowego. Zawartoll butli wystarcza na
4-5 litrow oleju przekladniowego. W przypadku siinego wycieku mollesz ullyll
dwoch butelek. Polecany do stallego ullytkowania.

PACKAGING
MN9968-025PET
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