
MANNOL M-40 Lubricant
9892 / 9895 / 9898 / 9899 / 9889 /
9940

MANNOL M-40 Lubricant to uniwersalny (penetrujący, czyszczący,
antykorozyjny, wypierający wilgoć, zapobiegający skrzypieniu itp.) smar w
aerozolu - analog WD-40. Posiada unikalne właściwości smarne i ochronne
oraz ma szerokie zastosowanie. Idealny do użytku profesjonalnego i
domowego. Jest to wysoce skuteczna mieszanka szybko wnikających
aktywnych rozpuszczalników i olejów.

Właściwości:

- Posiada doskonałe właściwości czyszczące. Czyści i łatwo usuwa tłuszcz,
brud, plamy bitumiczne, resztki kleju itp. z większości powierzchni, tworząc
warstwę ochronną;

- Pokrywa powierzchnię, zapobiegając pojawianiu się wilgoci nawet w
mikroszorstkości metalu;

- Posiada dobre właściwości smarne, zmniejsza tarcie, zapewniając płynną
pracę przegubów i innych ruchomych części mechanizmów, nie pozostawiając
tłustych i lepkich śladów;

- Ma doskonałe właściwości odpychające i odprowadzające wilgoć. Wypiera
wilgoć i tworzy barierę ochronną przed wilgocią. Chroni gumowe uszczelki,
plastikowe wykładziny, zatyczki i inne powierzchnie styku przed zamarzaniem;

- Posiada doskonałe właściwości penetrujące, wnikając w zakleszczone,
zardzewiałe lub zamarznięte złącza i mechanizmy, uwalnia je, ułatwiając proces
demontażu zardzewiałych elementów;

- Doskonała ochrona przed korozją i utlenianiem;

- Jest dielektrykiem, dzięki czemu chroni urządzenia elektryczne, zapobiegając
zwarciom i upływom prądu. Pomaga uruchomić silnik pokryty wilgocią;

- Nie zawiera silikonu, dzięki czemu nie pozostawia lepkiej ani tłustej warstwy
na powierzchni, dzięki czemu nie przyciąga kurzu i brudu;

- Usuwa soki warzywne, żywice, kleje, naklejki, etykiety samoprzylepne i taśmy
z powierzchni nie uszkadzając powłok lakierniczych;

- Nadaje się do usuwania śladów owadów z samochodu, może usunąć gumę do
żucia z dywanu.



Kompatybilność: kompatybilny ze wszystkimi rodzajami smarów. Jest
bezpieczny dla metalu, gumy, drewna, elementów z tworzyw sztucznych oraz
powierzchni lakierowanych.
Stosowanie: Oczyścić i odtłuścić powierzchnię. Do odtłuszczania zalecamy
użycie MANNOL Brake Cleaner 9691. Spryskać z odległości 20 cm i
pozostawić do wchłonięcia. Nadmiar można usunąć czystą szmatką.

Okres przydatności do spożycia: 5 lat

Specifications
Approval
Recommendation

PACKAGING
400ml 9892

9889

450ml 9899

200ml 9898

100ml 9895


