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MANNOL Hybrid SP OW-16

Innowacyjny, energooszczlldny olej silnikowy o niskiej lepkollci najnowszej
generacji na bazie bisyntetycznej (PAO + estry) do nowoczesnych silnikow
benzynowych. Zaprojektowany zgodnie z najnowszymi normami APl SP i
ILSAC GF-6, jest szczegolnie polecany do samochoddw hybrydowych, ale
nadaje sil réwniell do niehybrydowych, wymagajicych olejow o takiej lepkolci i
podobnych wilalciwolciach ullytkowych. Wialciwolci produktu:

- Niezrownana oszczldnoll paliwa we wszystkich trybach dzilki bardzo niskiej
kinematyce (w 100°C) i zmniejszonej lepkolci wysokotemperaturowej HTHS (w
150°C) oraz wyjltkowym wilalciwollciom przeciwciernym;

- Wysoce skuteczny pakiet dodatkow i bisyntetyczna baza o niskiej lepkolci
zapewniajll pewny rozruch na zimno w najtrudniejszych warunkach, co
znacznie zmniejsza zullycie silnika podczas rozruchu i na biegu jalowym;

- Nie tworzy osaddw w komorze spalania, zwllaszcza w obszarze pierlcieni
tlokowych i zaworéw, a dzilki doskonallym wialciwolciom myjlcym i
dysperguijlcym oraz najwyliszej termicznej stabilnollici oksydacyjnej skutecznie
zwalcza wszelkiego rodzaju osady we wszystkich innych elementach silnika i
utrzymuije je w czystollci przez cally okres milldzy wymianami;

- Sklladniki oleju estrowego zapewniajl doskonalle wilalciwolCi
przeciwzullyciowe dzilki wyjltkowe] wytrzymalolci filmu olejowego nawet w
ekstremalnych temperaturach roboczych, co w polliczeniu z doskonall
pompowalnolcill znacznie zwilksza Dywotnoll silnika nawet w trybie ,start-
stop”; tryby jazdy;

- W przypadku silnikow z turbodoladowaniem i bezpolrednim wiryskiem,
unikalna formula oleju callkowicie redukuje do zera efekt przedwczesnego
zaplonu mieszanki paliwowej LSPI (Low Speed [IPre-Ignition);

- Neutralny wobec materialow uszczelniajicych. Eliminuje wycieki, w
policzeniu ze zmniegjszonl lotnolcil zapewnia wyjltkowo niskie zulycie oleju i
ma wydlulony okres mildzy wymianami;

- Znaczllco wydiula lywotnoll silnika. Stosowany jest w silnikach o
wydlulonych okresach wymiany oleju (Long Life) i konwencjonalnych.



Specifications

SAE OW-16

API SP (RC)

API SQ (RC)

ILSAC GF-7B
Recommendation

HONDA Ultra Green

HONDA 08215-99974

HONDA 08216-99974

HONDA 08232-P99S1LLHE
MITSUBISHI MZ102661
MITSUBISHI MZ102662
MITSUBISHI DiaQueen ECO Plus
NISSAN KLANM-01A04 Extra Save X Eco
TOYOTA 08880-11005

PACKAGING
5L MN7920-5 Plastic
1000L MN7920-I1BC Pallet tank
208L MN7920-DR Drum
20L MN7920-20 Plastic
1L MN7920-1 Plastic 20 pcs/box
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