
MANNOL Chain Lube
7901

Chain Lube ist ein vollsynthetischer weißer Kettenschmierstoff in Sprayform für
hochbelastete und schnelllaufende Antriebsketten von Motorrädern, Quads,
Scootern und sonstigen Motorradtechnik sowie Fahrrädern. Für alle
Kettenarten (ohne und mit Stopfbuchsen: O-Ring, X-Ring, W-Ring) geeignet.

Eigenschaften:
- hochviskos und unter der Einwirkung von Zentrifugalkräften an den
schnellbewegenden Ketten gut haftend, für die Gewährleistung einer
zuverlässigen Schmierung in allen Betriebsarten bestimmt;
- das einzigartige Additivpaket und die darin enthaltenen Mikrokeramik -
Reibungsmodifikatoren sorgen für hervorragende Anti-Reibungs- und Anti-
Verschleiß-Eigenschaften;
- zeichnet sich durch eine gute Wasserbeständigkeit aus, wird beim Waschen
von Geräten mit heißem Wasser nicht entfernt;
- schonende Pflege von Ketten-Stopfbuchsen aller Querschnitte (O-Ring, X-
Ring, W-Ring);
- gegen niedrige Umgebungstemperaturen und hohe (bis zu 260 °C)
Betriebstemperaturen beständig;
- zuversichtlicher Kettenschutz vor Korrosion;
- verhindert die Kettendehnung und verlängert somit deren Lebensdauer;
- gegenüber Gummi, Kunststoffen und Lackierungen neutral.

Anwendung: Vor dem Auftragen von 7901 MANNOL Chain Lube wird eine
Reinigung der Kette mit 7904 MANNOL Chain Cleaner empfohlen. Das
Schmiermittel auf die Kette sprühen. Nach dem Verdampfen des
Lösungsmittels (ca. nach 5-10 Minuten) erreicht der Schmierstoff seine
endgültige Konsistenz und die gewünschte Adhäsion.


