
MANNOL Chain Lube
7901

Chain Lube – lubrifiant blanc entièrement synthétique sous forme d'aérosol
pour chaînes d'investissement à haute charge et à grande vitesse de motos,
VTT, scooters et autres véhicules à moteur, ainsi que des véhicules.
Conviennent à tous les types de chaînes (O-ring, X-ring, W-ring).

Propriétés & #160;:
- Il a augmenté la résistance et tient bien sur les chaînes mobiles les plus
rapides sous l'action des forces centrifuges, soutenant une lubrification fiable
dans tous les modes;
- Un emballage supplémentaire unique et contenu micro – éléments
céramiques-modificateurs de friction offrent d'excellentes propriétés anti-
friction et anti-usure;
- A une bonne résistance à l'eau, ne se laisse pas à l'eau chaude lors du
lavage;
- Soinisse pour les joints de chaîne de toute section (O-ring, X-ring, W-ring);
- Résistant aux basses températures ambiantes et aux températures de
fonctionnement élevées (jusqu ' à 260 °C);
- Protection fiable des chaînes contre la corrosion;
- Empèche les chaînes de s'étirer et de prolonger leur durée de vie;
- Neutre aux choux, plastiques et recettes de peinture.

Demande : avant d'utiliser 7901 MANNOL Chain Lube, il est recommandé de
nettoyer la chaîne avec 7904 MANNOL Chain Cleaner. Vaporiser la graisse sur
la chaîne. Après évaporation du solvant (5-10 minutes), le lubrifiant acquiert ses
propriétés finales – la consistance finale et l'adhésion requise.


