
MANNOL Power Steering Fluid
8970

Un fluide synthétique spécial pour les systèmes de direction électrique HONDA
et ACURA développé conformément aux normes HONDA.

Propriétés du produit:
- Peut être utilisé toute l'année, même dans des environnements glaciaux en
raison d'un point de contraire très bas (-40 °C et moins), tout en conservant
d'excellentes propriétés de départ et une température élevée (la limite
supérieure de la température de travail est de +100 °C);
- Entretenir une viscosité et une fluidité stables même à basse température en
raison d'un indice de viscosité stable et élevé;
- Compatible avec tous les types de tuyaux et d'étanchéité, et emploi actif les
fuites;
- Entretenir une viscosité optimale des charges élevées grace à une excellente
stabilité au déplacement;
- Très haute stabilité chimique, thermique et antioxydante contribue à
augmenter la durée de vie du moteur et augmente la résistance à la mousse;
- Excellentes propriétés lubrifiantes démulsifiantes;
- Protection contre la corrosion et l ' utilisation;
- Réduit le bruit de la pompe et assure le bon fonctionnement du volant et le
confort pendant la conduite.

Recommendation
ACURA 08206-9002A
HONDA Ultra PSF-II
HONDA PSF Type S
HONDA PSF Type V
HONDA 08206-9002

PACKAGING
MN8970-0.45 PET
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