
MANNOL Power Steering Fluid
8970
Специальная синтетическая жидкость (содержит PAO) для
гидроусилителей рулевого управления автомобилей HONDA и ACURA
разработанная в соответствии со стандартами компании HONDA.

Свойства продукта:
- Низкая температура застывания (-40 °C и ниже). Может
применяться круглогодично и во всех климатических зонах, включая
экстремально холодную зиму, при этом сохраняя великолепные
пусковые качества, и жару (верхний предел рабочей температуры
+100 °C);
- Стабильный и высокий индекс вязкости. Сохраняет стабильную
вязкость и текучесть даже при низких температурах;
- Совместимость со всеми видами шлангов и уплотнений
предотвращает утечки;
- Превосходная стабильность сдвига, предотвращающая изменение
вязкости при высоких нагрузках;
- Очень высокая химическая, термическая и антиокислительная
стабильность обеспечивают увеличенный ресурс. Имеет повышенную
стойкость к пенообразованию;
- Превосходные смазывающие деэмульгирующие свойства;
- Отлично защищает от коррозии и износа;
- Снижает шумность насоса и обеспечивает плавную работу руля и
комфорт во время движения.

Предназначена для гидроусилителей рулевого управления всех
транспортных средства HONDA и ACURA.
Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве
по эксплуатации!
Цвет: желто-коричневый.

Specifications
Approval
Recommendation
ACURA 08206-9002A
HONDA Ultra PSF-II
HONDA PSF Type S
HONDA PSF Type V
HONDA 08206-9002



PACKAGING
MN8970-0.45 PET
MN8970-1


