
MANNOL Fork Oil 10W
8303

Synthetisches Universal-Mehrbereichsöl für Motorradgabeln und Stoßdämpfer
der gängigsten Viskosität SAE 10W.

Eigenschaften:

- Dämpft wirkungsvoll die Schwingungen der Gabelfedern, verhindert das
Aufschaukeln des Fahrzeugs und sorgt für ein optimales Fahrverhalten des
Fahrzeugs;
- Ein spezielles Additivpaket und eine synthetische Basis sorgen für einen
niedrigen Reibungskoeffizienten, der ein leichtes und sanftes Gleiten der
Gabelelemente ermöglicht und den Widerstand gegen ihre gegenseitige
Bewegung verringert;
- Eine synthetische Basis mit einem hohen Viskositätsindex sorgt für eine
gleichbleibende Dämpfungswirkung über einen weiten Temperaturbereich und
unter allen Betriebsbedingungen;
- Hat hervorragende Schmier- und Verschleißschutzeigenschaften, die den
Verschleiß der Gabelkomponenten verringern und so die Lebensdauer der
Gabel verlängern;
- Neutral gegenüber Dichtungsmaterialien, verhindert sowohl das Aufquellen
als auch das Aushärten;
- Hat hervorragende Anti-Schaum-Eigenschaften;
- Hochwirksame Inhibitoren bieten hervorragende
Korrosionsschutzeigenschaften.

Bestimmt für die Verwendung in klassischen und umgekehrten Gabeln von
Straßen- und Geländemotorrädern, Mopeds, Rollern, Scootern und anderen
Kfz, in denen diese Vorrichtungen vorhanden sind.
Die Anweisungen des Technikherstellers beachten, insbesondere die
Ölwechselintervalle! Die vom Hersteller des Geräts (und/oder der Gabel) im
Wartungshandbuch angegebene Ölmenge verwenden!

Specifications
SAE 10W

PACKAGING
MN8303-1


