
MANNOL Fork Oil 10W
8303

Uniwersalny, syntetyczny, wielosezonowy olej do widelców i amortyzatorów
motocyklowych o najpopularniejszej lepkości SAE 10W. 

Właściwości: 

- Skutecznie tłumi drgania resorów widelca, zapobiegając kołysaniu się
pojazdu, zapewnia najlepsze możliwe zachowanie pojazdu podczas jazdy;

- Specjalny pakiet dodatków oraz baza syntetyczna zapewniają niski
współczynnik, co zapewnia łatwy i płynny poślizg elementów widelca oraz
zmniejsza opory ich wzajemnego ruchu;

- Syntetyczna baza o wysokim wskaźniku lepkości zapewnia stały efekt
amortyzacji w szerokim zakresie temperatur pracy i we wszystkich warunkach
eksploatacji;

- Posiada doskonałe właściwości smarne i przeciwzużyciowe, które zmniejszają
zużycie elementów widelca, przedłużając tym samym jego żywotność;

- Neutralny dla materiałów uszczelniających, zapobiega zarówno pęcznieniu jak
i utwardzaniu;

- Posiada doskonałe właściwości przeciwpienne;

- Wysoce skuteczne inhibitory zapewniają doskonałe właściwości
antykorozyjne. 

Przeznaczony do stosowania w klasycznych i odwróconych widelcach
motocykli drogowych i terenowych, motorowerów, skuterów oraz innych
pojazdów mechanicznych, w których występują te elementy.

Przestrzegać zaleceń producenta silnika, zwłaszcza odstępów między
wymianami oleju! Stosować ilość oleju określoną przez producenta urządzenia
(i/lub widelca) w instrukcji obsługi!

Specifications
SAE 10W

PACKAGING
MN8303-1




