MANNOL 4-Takt Showpower

Synthetisches Motorendl flr 4-Takt-Benzinmotoren von
Schneemobilfahrzeugen, die bei extrem niedrigen Temperaturen betrieben
werden. Hergestellt auf bi-synthetischer Basis (enthalt eine Mischung aus PAO
und synthetischen Estern).

Entwickelt fir Motorenschutz gemanl den erhdhten Anforderungen an die
Motoren der neuesten Generation.

EIGENSCHAFTEN:

- Das Hauptmerkmal des Ols ist seine Fahigkeit, seine Leistungseigenschaften
bis zu -58 °C beizubehalten, dank derer es den Startverschlei3 deutlich
reduziert und den Kaltstart des Motors erheblich erleichtert. Durch die
hervorragende Pumpfahigkeit bei niedrigen Temperaturen erreicht es beim
Kaltstart schnell die am schwierigsten zu erreichenden Reibpaare im Motor;

- Die synthetische Basis mit niedriger Viskositat, kombiniert mit einem speziell
fir dieses Ol entwickelten Additivpaket, reduziert den Betriebsverbrauch und

ist sehr alterungs- und oxidationsbesténdig, was langere Olwechselintervalle

ermaoglicht. AuBerdem bietet es hdchste thermische Stabilitat;

- Verfugt Uber auBergewdhnliche Energiespar- und Antifriktionseigenschaften,
die eine deutliche Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs ermaoglichen;

- Verfugt Uber hervorragende Verschleil3- und Antifressverschlei3eigenschaften,
was die Lebensdauer des Motors erheblich verlangert;

- Verflgt Uber ausgezeichnete Reinigungs- und Dispersionseigenschaften
durch speziell ausgewahlte, einzigartige Tenside und Dispersionsmittel, die die
Bildung aller Arten von Ablagerungen in Motoren verhindern;

- Schutzt den Motor zuverlassig vor allen Arten von Korrosion;

- Behélt seine Eigenschaften bei, wenn es in einem breiten Spektrum von
Umgebungstemperaturen und unter extremen Belastungen eingesetzt wird.
Behalt die Viskositat und den erhdhten Viskositatsindex wahrend des
gesamten Wechselintervalls bei;

- Verfugt Uber verbesserte Antischaumeigenschatften;

- Neutral gegenuber Dichtungsmaterialien;



- Universell einsetzbar.

Bestimmt fUr die Verwendung in allen Arten von 4-Takt-Benzinmotoren von
Schneemobilen, ATVs, Quads, Motorrollern und anderen Gelandefahrzeugen,
die in kalten Klimazonen betrieben werden und APl SN- und ACEA A3/B4-Ole
mit der Viskositat OW-40 bendtigen.

PACKAGING

MN7212-4
MN7212-095
MN7212-DR
MN7212-20
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