MN ULTRA MIX 25W-60

Das 25W-60-Motorendl ist ein hochwertiges Hochleistungs-Schmiermittel, das
sorgfaltig entwickelt wurde, um den Anforderungen moderner
Hochleistungsmotoren gerecht zu werden. Es eignet sich sowohl fur Benzin-
als auch Dieselmotoren und bietet hervorragenden Schutz und Leistung unter
verschiedensten Betriebsbedingungen.

Anwendungsbereiche:

e Schwerlastfahrzeuge und Lastwagen

e Hochleistungs-Benzin- und Dieselmotoren

 Motoren mit hoher Laufleistung und &ltere Motoren, die ein dickflissigeres Ol
flr besseren Schutz bendtigen

¢ Industrie- und Baumaschinen

Eigenschaften und Vorteile:

¢ Hervorragende Hochtemperaturleistung: Bietet exzellente Stabilitat und
Schmierung bei hohen Temperaturen und sorgt so fur optimale Leistung unter
extremen Bedingungen.

e Erhodhter VerschleiBschutz: Die robuste Formulierung enthélt moderne
VerschleiBschutzadditive, die den Motorenverschleil3 deutlich reduzieren und
die Lebensdauer der Motorenkomponenten verlangern.

e Oxidations- und Thermostabilitat: MN7411 wurde entwickelt, um Oxidation
und thermischem Abbau zu widerstehen und seine schitzenden Eigenschaften
Uber lange Zeitrdume hinweg zu erhalten.

e Schlamm- und Ablagerungskontrolle: Enthalt effektive Reinigungs- und
Dispergiermittel, die die Bildung von Ablagerungen und Schlamm verhindern
und den Motor sauber halten.

e Korrosions- und Rostschutz: Mit hochwertigen Korrosionsschutzadditiven
schiitzt dieses Ol kritische Motorenteile vor Rost und Korrosion, auch bei
langerer Stillstandszeit.

¢ VVerbesserte Kraftstoffeffizienz: Die optimierte Formulierung reduziert Reibung,
verbessert den Kraftstoffverbrauch und senkt die Betriebskosten.

* Verlangerte Olwechselintervalle: MN7411 ist fir verlangerte
Olwechselintervalle ausgelegt und reduziert so Wartungskosten.

e Mehrstoffkompatibilitat: Geeignet fir Benzin- und Dieselmotoren — eine
vielseitige Losung fur Sportwagen, Lkw und Industriemaschinen.

Specifications
SAE 25W-60
API SL/CF-4



PACKAGING

MN7411-5
MN7411-1BC
MN7411-DR
MN7411-20
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