MN ULTRA MIX 25W-60

Olej silnikowy 25W-60 to wysokiej jakollci, wysokowydajny rodek smarny,
starannie opracowany, aby sprostall wymaganiom nowoczesnych silnikow o
wysokiej mocy. Przeznaczony do silnikdw benzynowych i diesla, zapewnia
doskonall ochronl i wydajnolll w szerokim zakresie warunkdw pracy.

Zastosowanie:

e Pojazdy cilllarowe i ulytkowe
» \Wysokowydajne silniki benzynowe i diesla

e Silniki z dulym przebiegiem i starsze jednostki wymagajlice gliistszego oleju
dla lepszej ochrony

e Maszyny przemyslowe i budowlane
Cechy i zalety:

e Doskonalla wydajnolll w wysokich temperaturach: Olej zapewnia stabilnoll i
smarowanie nawet w ekstremalnych warunkach temperaturowych.

e Zwilkszona ochrona przed zullyciem: Zaawansowane dodatki
przeciwzullyciowe znacznie zmniejszajll zullycie silnika i wydlulajl Dywotnolll
jego komponentow.

e Odpornolll na utlenianie i stabilnolll termiczna: MN7411 jest odporny na
utlenianie i rozpad termiczny, dzilki czemu dlugo zachowuje swoje
willallciwolci ochronne.

e Kontrola osadéw i szlamu: Skuteczne detergenty i dyspergatory zapobiegajll
tworzeniu sill osadoéw i szlamu, utrzymuijic silnik w czystolci.

e Ochrona przed koroz|l i rdzl: Specjalne dodatki antykorozyjne chronil
kluczowe cZzlllci silnika, zwlaszcza w trudnych warunkach i podczas diugich
przestojow.

e Poprawa efektywnolci paliwowej: Optymalna formula zmnigjsza tarcie,
poprawiajlc ekonomil paliwowl i obnillajic koszty eksploatacii.

e Wydlullone okresy mildzy wymianami oleju: MN7411 zostall zaprojektowany
do diugich okreséw eksploatacji bez wymiany, co redukuje czllstotliwolll
serwisowania.

e Kompatybilnoll z rélnymi paliwami: Odpowiedni do silnikbw benzynowych i
diesla — uniwersalny wybor dla samochoddw sportowych, cilllaréwek i
maszyn przemysllowych.



Specifications
SAE 25W-60
AP| SL/CF-4

PACKAGING
MN7411-5
MN7411-DR
MN7411-20
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