MANNOL TBN Booster

MANNOL TBN Booster est un additif haut de gamme congu pour améliorer le
numéro de base total (TBN) des huiles moteur diesel et essence. Cette
formulation puissante est essentielle pour maintenir une performance et une
longévité optimales du moteur en augmentant I'alcalinité de I'huile, en
neutralisant efficacement les acides nocifs et en prévenant la corrosion. Sa
formule unique permet d'utiliser I'huile moteur pour I'intervalle de chnage
d'huile complet recommandé dans le manuel du moteur, méme en cas
d'utilisation de combustibles a forte teneur en soufre. Par exemple, dans les
régions ou le carburant diesel contient de fortes teneurs en soufre, MANNOL
TBN Booster préserve les propriétés protectrices de I'huile, assurant un
fonctionnement fiable et une durée de vie prolongée du moteur sans avoir a
raccourcir les intervalles de service. Il est recommandé d'utiliser les moteurs
Euro V ainsi que les modeles de moteurs précédents de différents fabricants, y
compris les marques asiatiques.

MANNOL TBN Le booster ne s'applique pas aux moteurs équipés de divers
types de systéemes de traitement aval des gaz d'échappement, tels que les
filtres a particules diesel (DPF).

- Alcalinité accrue : augmente le TBN des huiles moteur, offrant une
neutralisation acide supérieure.

- Protection contre la corrosion : Prévient la corrosion des composants du
moteur en neutralisant les sous-produits acides.

- Durée de vie prolongée de I'huile : prolonge la durée de vie des huiles moteur,
réduisant ainsi le besoin de changements fréquents d'huile.

- Application polyvalente : Il convient aux moteurs diesel et essence, ce qui en
fait un choix polyvalent pour différents véhicules.

- Amélioration de la propreté des moteurs : Aide a maintenir la propreté du
moteur en empéchant I'accumulation de dépdts nocifs.

MANNOL TBN Le booster est particulierement recommandé pour |'utilisation
de combustibles a forte teneur en soufre. Il est compatible avec tous les types
d'huiles moteur, ce qui en fait une solution idéale pour ceux qui cherchent a
améliorer les performances et la durabilité de leurs huiles moteur, assurant une
protection optimale du moteur dans les conditions les plus exigeantes.

Instructions posologiques :

- Pour les combustibles ayant une teneur en soufre de 50 a 500 ppm: ajouter 2
% de MANNOL TBN Booster a I'huile. L'ajout de 2 % de I'additif augmente le



nombre total de base de I'huile de 4 mg KOH/g.

- Pour les combustibles dont la teneur en soufre est supérieure a 500 ppm:
Ajouter 4 % de MANNOL TBN Booster a I'huile.

Pour une description et des spécifications complétes, veuillez contacter le
service client.
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