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MANNOL TBN Booster to wysokiej jakości dodatek zaprojektowany w celu
zwiększenia liczby zasadowej (TBN) olejów silnikowych do silników diesla i
benzynowych. Ta silna formuła jest niezbędna do utrzymania optymalnej
wydajności silnika i jego trwałości, zwiększając zasadowość oleju, skutecznie
neutralizując szkodliwe kwasy i zapobiegając korozji. 

Unikalna formuła pozwala na używanie oleju silnikowego przez cały zalecany
przez producenta okres między wymianami, nawet przy stosowaniu paliw o
wysokiej zawartości siarki.

Na przykład w regionach, gdzie olej napędowy zawiera podwyższony poziom
siarki, MANNOL TBN Booster pomaga zachować właściwości ochronne oleju,
zapewniając niezawodne działanie i dłuższą żywotność silnika bez konieczności
skracania interwałów serwisowych.

Rekomendowany jest do silników spełniających normę Euro V, jak również do
wcześniejszych modeli różnych producentów, w tym marek azjatyckich.
MANNOL TBN Booster nie jest odpowiedni do silników wyposażonych w
różnego rodzaju systemy oczyszczania spalin, takie jak filtry cząstek stałych
(DPF).

Podwyższona zasadowość: zwiększa TBN oleju silnikowego, zapewniając
lepszą neutralizację kwasów.

Ochrona przed korozją: zapobiega korozji elementów silnika poprzez
neutralizację kwaśnych produktów spalania.

Wydłużona żywotność oleju: przedłuża okres użytkowania oleju silnikowego,
zmniejszając potrzebę częstych wymian.

Wszechstronne zastosowanie: odpowiedni do silników diesla i
benzynowych, co czyni go uniwersalnym wyborem do różnych pojazdów.

Czystość silnika: pomaga utrzymać silnik w czystości, zapobiegając
powstawaniu szkodliwych osadów.

MANNOL TBN Booster jest szczególnie polecany do stosowania z paliwami o
wysokiej zawartości siarki. Jest kompatybilny ze wszystkimi rodzajami olejów
silnikowych, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą poprawić
wydajność i trwałość oleju silnikowego, zapewniając optymalną ochronę silnika
nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Instrukcja dozowania:

Dla paliw o zawartości siarki 50–500 ppm: dodać 2 % MANNOL TBN



Booster do oleju. Dodanie 2 % dodatku zwiększa liczbę zasadową oleju o
4 mg KOH/g.

Dla paliw o zawartości siarki powyżej 500 ppm: dodać 4 % MANNOL TBN
Booster do oleju.

Aby uzyskać pełny opis i specyfikacje, prosimy o kontakt z działem obsługi
klienta.
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