
MANNOL TBN Booster
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MANNOL TBN Booster — это высококачественная присадка,
предназначенная для увеличения общего щелочного числа (TBN)
моторных масел для дизельных и бензиновых двигателей. Эта
мощная формула необходима для поддержания оптимальной работы
двигателя и увеличения его срока службы, повышая щелочность
масла, эффективно нейтрализуя вредные кислоты и предотвращая
коррозию. 

Уникальная формула позволяет использовать моторное масло на
протяжении всего рекомендованного интервала замены, даже при
использовании топлива с высоким содержанием серы. 

Например, в регионах, где дизельное топливо содержит повышенное
количество серы, MANNOL TBN Booster помогает сохранить защитные
свойства масла, обеспечивая надежную работу и продлевая срок
службы двигателя без необходимости сокращать интервалы
обслуживания. 

Рекомендуется для использования в двигателях Euro V, а также в
более ранних моделях различных производителей, включая
азиатские бренды. MANNOL TBN Booster не подходит для двигателей,
оснащенных системами доочистки отработавших газов, такими как
сажевые фильтры (DPF).

Повышенная щелочность: увеличивает TBN моторных масел,
обеспечивая превосходную нейтрализацию кислот.
Защита от коррозии: предотвращает коррозию деталей двигателя
за счет нейтрализации кислых продуктов сгорания.
Продление срока службы масла: увеличивает срок службы
моторного масла, снижая частоту его замены.
Широкое применение: подходит для дизельных и бензиновых
двигателей, являясь универсальным выбором для различных
транспортных средств.
Поддержание чистоты двигателя: помогает поддерживать чистоту
двигателя, предотвращая образование вредных отложений.

MANNOL TBN Booster особенно рекомендуется для использования с
топливом с высоким содержанием серы. Совместим со всеми типами
моторных масел, что делает его идеальным решением для тех, кто
стремится повысить производительность и долговечность моторного
масла, обеспечивая оптимальную защиту двигателя в самых тяжелых
условиях эксплуатации.



Инструкция по дозировке:

Для топлива с содержанием серы 50–500 ppm: добавлять 2 %
MANNOL TBN Booster в масло. Добавление 2 % присадки
увеличивает TBN масла на 4 мг KOH/г.
Для топлива с содержанием серы более 500 ppm: добавлять 4 %
MANNOL TBN Booster в масло.

Для получения полной информации и технических характеристик,
пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки.
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